
  

  

  

  

 

  

1. Código de identificación 2. Tipos 

FPP FPP-5000 
  



  

  

  

  

  

Especificación técnica armonizada  EN 54-4:1997 
+ A1:2002 
+ A2:2006

Características esenciales Prestaciones1)2) Apartado 

Prestaciones en caso de incendio  

- Requisitos generales Cumple 4 

- Funciones Cumple 5 

- Materiales, construcción y fabricación Cumple 6 

Seguridad operacional

- Requisitos generales Cumple 4 

- Funciones Cumple 5 

- Materiales, construcción y fabricación Cumple 6 

- Documentación Cumple 7 

- Marcado Cumple 8 

Duración de la seguridad operacional, resistencia a la 
temperatura 

  

- Frío (en servicio) Cumple 9.5

Duración de la seguridad operacional, resistencia a la vibración  

- Impacto (en servicio) Cumple 9.7 

- Vibración, sinusoidal (en servicio) Cumple 9.8 

- Vibración, sinusoidal (ensayo de resistencia a la fatiga) Cumple 9.15 

Duración de la seguridad operacional, 
estabilidad eléctrica 

 

- Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de resistencia 
a interferencias 

Cumple 9.9 



  

  

  

  

Especificación técnica armonizada  EN 54-4:1997 
+ A1:2002 
+ A2:2006

Duración de la seguridad operacional, resistencia a la humedad  

- Calor húmedo, constante (en servicio) Cumple 9.6 

- Calor húmedo, constante (ensayo de resistencia a la fatiga) Cumple 9.14 
1) - “NPD” teóricamente posible , excepto para la durabilidad de características con prestaciones declaradas 
2) - “no aplicable” para los componentes a los que no aplica el requisito 

  


