Die kombinierte
Brandschutzlosung -
lhr Plus an Sicherheit
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TITANUS RACK-SENS®
Brandfruhesterkennung fur
Server- und Schaltschranke

mit Stickstoff-Loschsystem
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TITANUS RACK-SENS®

TITANUS RACK-SENS® plus Stickstoff

Flexibel, bewahrt und sicher

m Bestens geeignet fur Schranke mit hoher Packungsdichte und
Schranke mit geringer Einbautiefe

m Sehr flexible Konfigurationsmoglichkeiten

m Optimale Loschmittelverteilung bei bestmoglicher Haltezeit
der Loschkonzentration

m Nicht toxisch, keine Personengefahrdung

m Umfangreiche Wartungs- und Servicevorteile



Anwendungsbeispiel

Kompakt und flexibel einsetzbar

Der Loschmittelbehalter kann an einer
Serverraumwand, in einem separaten
Aufbewahrungsschrank, im Schutzobjekt
selbst oder im Doppelboden unterge-
bracht werden. Der Platzbedarf verringert
sich dadurch innerhalb der gesamten
Schrankreihe auf die Branderkennung
mit einem Gerat in der Ausfihrung
44,45-mm-Bauhohe (1 HE).

Durch die kompakte GerategrofRe eignet
sich diese Losung hervorragend auch fur
Schranke mit geringer Einbautiefe.

Umfangreiche Servicevorteile

Durch die externe Bevorratung des
Loschmittels ergeben sich zudem Kos-
ten- und Zeitvorteile, da Servicearbeiten
an der Loschanlage, wie zum Beispiel
eine Wiederbeflllung, hauptsachlich au-

TITANUS RACK-SENS®
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Berhalb der Schranke und nur an einem
einzigen Loschmittelbehalter erfolgen.
Das Loschgas Stickstoff eignet sich
insbesondere fur den Einsatz in Reihen-
schranken mit sehr hoher Packungsdich-
te, da es bereits gasformig bevorratet ist
und sich im Schutzobjekt hervorragend
verteilen lasst.
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Nur 44,45-mm-
Bauhohe (1 HE)

p Platzbedarf innerhalb +
der Schrankreihe!

EDV-, Server- und Schaltschrankreihen
konnen mit TITANUS RACK-SENS®

mit einem Stickstoff-Loschsystem kosten-
effizient und platzsparend geschutzt
werden. Frihestmaogliche Detektion,
kombiniert mit einer gezielten Loschung,
reduziert Brandschaden auf ein Minimum.
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Loschmittelbehalter im Doppelboden (mit Ventil- und Schutzhaube)



Zentrale

WAGNER Group GmbH
SchleswigstralRe 1-5
D-30853 Langenhagen
Tel. +49 511 97383 0
info@wagner.de

Vertriebsstandorte
Deutschland

WAGNER Bayern GmbH
TrausnitzstralRe 8

D-81671 Minchen

Tel. +49 89 450551 0
muenchen@wagner.de

Niederlassung Berlin
Am Muggelpark 19
D-15537 Gosen

Tel. +49 3362 7406 0
berlin@wagner.de

Niederlassung Frankfurt/Main
SiemensstralRe 1

D-61239 Ober-Moérlen

Tel. +49 6002 9106 0
frankfurt@wagner.de

Niederlassung Hamburg
Oehleckerring 13

D-22419 Hamburg

Tel. +49 40 6056617 0
hamburg@wagner.de

Niederlassung Hannover
SchleswigstralRe 1-5
D-30853 Langenhagen

Tel. +49 511 97383 0
hannover@wagner.de

Biiro Koln
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 4
D-50858 Kaoln

Tel. +49 2234 20020 0
koeln@wagner.de

WAGNER setzt MafRstabe im Brandschutz — durch innovative Losungen, die

umfassend schitzen: Brandmeldeanlagen, Ansaugrauchmelder TITANUS®

zur Frihesterkennung, Feuerloschung mit FirExting®, aktive Brandvermeidung

mit OxyReduct® und Gefahrenmanagement VisuLAN®. www.wagner.de

Biiro Leipzig
Zeppelinstrafde 2
D-04509 Wiedemar
Tel. +49 34207 645 0
leipzig@wagner.de

Niederlassung Miilheim/Ruhr
ReichstraRe 37-39

D-45479 Milheim a. d. Ruhr
Tel. +49 208 41995 0
muelheim@wagner.de

Niederlassung Stuttgart
Groninger Weg 19
D-74379 Ingersheim

Tel. +49 7142 788997 0
stuttgart@wagner.de

Vertriebsstandorte
International

Benelux

WAGNER Nederland B.V.
Computerweg 10

NL-3542 DR Utrecht

Tel. +31 346 5580 10
info@wagner-nl.com

GrofRbritannien

WAGNER UK Limited

Unit H

Suites 3&4 Peek Business Centre
Woodside, Dunmow Road
Bishop's Stortford

Hertfordshire CM23 5RG

Tel. +44 870 333 6116
info@wagner-uk.com

Osterreich

WAGNER Austria GmbH
Am Hafen 6/1/12

A-2100 Korneuburg

Tel. +43 2262 64262 0
office@wagner-austria.com

DIE BESSERE LOSUNG IM BRANDSCHUTZ

Polen

WAGNER Poland Sp. z 0.0.
ul. Putawska 38

PL-05-500 Piaseczno

Tel. +48 22 185530 0
info@wagnerpoland.pl

Russland

WAGNER RU GmbH
Businesszentrum SMART PARK
117246, Moskau

Nauchnij Projezd

14 A, Geb.1, Blro 4.12.

Tel. +7 495 96767 69
info@wagner-russia.com

Schweiz

WAGNER SCHWEIZ AG
Industriestrasse 44
CH-8304 Wallisellen

Tel. +41 44 832540 0
info@wagner-schweiz.ch

Singapur
WAGNER Asia
No 61 Tai Seng Avenue

#B1-01 Crescendas Print Media Hub

Singapore 534167
Tel. +65 6296 7828
info@wagner-asia.com

USA

WAGNER Fire Safety, Inc.
135 Beaver Street #402
Waltham, MA 02452

Tel. +1 781 899 9100
info@wagner-us.com
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